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Festbrennstoff Lade-Set OVENTROP Regumat RTA 130 DN 25 mit Hocheffizienzpumpe
https://www.schwarte-shop.de/festbrennstoff-lade-set-oventrop-regumat-rta-130-dn-25-hocheffizienzpumpe

Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 31311

€ 499,00
inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab € 0,00

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

Rücklauftemperaturanhebung für Öfen, Pellet- u. Holzkessel "Regumat RTA-130 VL" mit Wilo-Pumpe Yonos PARA 25/6
RKC, DN 25

Die OVENTROP-Station "Regumat RTA-130" ist zur Regelung der Rücklauftemperatur bei Feststoff- Pelletkesseln usw. Die
Regeltemperatur für den Rücklauf beträgt 40 °C - 70 °C und wird über einem Dreiwegeventil in Verbindung mit einem
Tauchfühler auf den eingestellten Wert angehoben.

Das komplette Set besteht aus: 

Umwälzpumpe 
Kugelhahn mit Thermometer
Dreiwege-Mischventil
Temperaturregler mit Tauchfühler
Flanschrohr mit Sperrventil
Kugelhahn mit Thermometer und Anschluss für Tauchfühler
Isolierung
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Technische Daten:

- Anschluss Heizkreisseite: G 1 1/2" AG flachdichtend

- Anschluss Kesselseite: G 1 1/2" AG flachdichtend

- Achsabstand: 125 mm

- Nennweite: DN 25

- Ausführung: mit Wilo-Pumpe Yonos PARA 25/6 RKC

- max. Betriebsdruck: PN 10

- max. Betriebstemperatur: 95 °C

- OVENTROP Art.-Nr.: 1354798

Dieses Regelstation kann auch für VR (Art.-Nr. 1354795) geliefert werden. 

Selbstverständlich auch die Anschlussverschraubungen z. B. 1 1/2" x 1" Ebenso das Kessel / Ofen Zubehör wie Thermische
Ablaufsicherung, Sicherheitseinrichtungen usw.
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